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{tab=Описание}

  

Программное обеспечение MCU для системы видео-конференц-связи PCS-XG80

  

Эта USB-флеш-накопитель содержит программное обеспечение MCU (Multi-point Control
Unit — "устройство управления многоточечными соединениями"), предназначенное
исключительно для системы видео-конференц-связи Sony PCS-XG80.

Установив ПО MCU PCSA-MCG80, систему PCS-XG80 можно настроить для
одновременной виде-конференц-связи с 5 удаленными пунктами (общее число точек
связи — 6) с использованием либо IP-соединений (протокол H.323 или SIP), либо ISDN
(протокол H.320). Функция Bridging позволяет использовать любую комбинацию IP- и
ISDN-соединений.

Возможно каскадное подключение двух устройств PCS-XG80 — каждое с
установленным ПО MCU PCSA-MCG80 — для поддержки широкомасштабных
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многоточечных соединений, до 10 пунктов связи одновременно.

  

 

  

{tab=Свойства}

      
    -    Многоточечные конференции
  

Более эффективная и продуктивная работа: программное обеспечение MCU позволяет
настроить PCS-XG80 для проведения виртуальных конференций с пятью удаленными
терминалами (всего шесть пунктов связи).

    
    -    Использование соединений IP или ISDN
  

Для обеспечения максимальной гибкости соединение с удаленными абонентами может
осуществляться с использованием IP-соединений (протокол H.323 или SIP), сети ISDN
(протокол H.320) или же любой комбинации IP- и ISDN-соединений.

    
    -    Широкомасштабные соединения, до десяти пунктов связи
  

ПО MCU PCSA-MCG80 позволяет каскадно подключать две системы
видео-конференц-связи PCS-XG80 (через IP-соединение) для поддержки
широкомасштабных многоточечных конференций, до 10 пунктов связи одновременно.
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